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Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego 
dla BGK”. 

Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna / Formularz oferty technicznej 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyspecyfikowanego poniŜej sprzętu komputerowego. 

2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymagania określone w kolumnie trzeciej wykazu. 

3. Wszystkie modele Monitorów wskazane w Części I specyfikacji muszą być tego samego producenta co komputer PC. 

 

Część I 
 
1. Komputer PC –70 szt. 
 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1. Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta 
jednostki centralnej komputera,   

 

2. Chipset UmoŜliwiający poprawną pracę pozostałych 
podzespołów. 

 

3. Procesor Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości 
taktowania min. 2,4GHz i częstotliwości magistrali 
FSB min. 800MHz. Min 4 MB pamięci podręcznej L2. 
Dopuszczalny jest procesor równowaŜny według 
wyników testów przeprowadzonych przez 
wykonawcę. 
W przypadku uŜycia przez wykonawcę testów 
wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w celu 
sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 
wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, oba równowaŜne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych 
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od zamawiającego. 

 

4. Pamięć RAM 2 GB DDR2,  współpracującej z oferowaną płytą 
główną, w 1 module (chyba, Ŝe producent płyty 
głównej zaleca stosowanie modułów pamięci parami 
w celu zwiększenia wydajności obsługi pamięci – w 
takim przypadku naleŜy zamontować 2 moduły po 1 
GB kaŜdy), moŜliwość rozbudowy do 4 GB 

 

5. Dysk twardy HDD Min. 80 GB SATAII 7200rpm  
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6. Wnęki rozszerzeń Min. 2 wnęki 5.25” dostępne z zewnątrz  

7. Napędy Czytnik DVD  

8. Karta graficzna Zintegrowana, min. 256 MB pamięci własnej lub 
współdzielonej z pamięcią RAM komputera ( w 
przypadku współdzielenia nie jest wymagane 
uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na 
pamięć video, rozdzielczość co najmniej 1280x1024 
@85Hz 

 

9. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
zgodna z AC97 lub High Definition, wewnętrzny 
głośnik w obudowie komputera 

 

10. Karta sieciowa - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 
- Wspierająca Remote Wake Up i PXE 

 

11. Porty 1 x LPT; 1 x RS232, 2x PS/2, co najmniej 8 x USB 
wyprowadzone na zewnątrz komputera, w tym 
minimum 2 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, 
port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu 
obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 
obudowy komputera) portów USB nie moŜe być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 

12. Klawiatura Klawiatura USB – markowana przez producenta 
komputera, trwale oznaczona logo producenta 
komputera, na klawiaturze muszą znajdować się 
lampki sygnalizujące włączenie klawisza CAPS LOCK, 
NUM LOCK, SCROLL LOCK. 

 

13. Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll – 
markowana przez producenta komputera, trwale 
oznaczona logo producenta komputera, podkładka 
pod mysz optyczną. 

 

14. Dodatkowe Czytnik kart wbudowany w jednostkę centralną lub  
w klawiaturę. 
Czytnik musi współpracować z kartami GEMPLUS, 
RSA, SCHLUMBERGER. 
 

 

15. Obudowa − Typu Mini Tower 
− Markowana (trwale oznaczona logiem) przez 

producenta oferowanego komputera. 
− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce 

centralnej komputera powinien pozwalać na 
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demontaŜ kart rozszerzeń i napędów bez 
konieczności uŜycia narzędzi (wyklucza się uŜycie 
wkrętów albo śrub motylkowych). 

− Obudowa w jednostce centralnej musi być 
otwierana bez konieczności uŜycia narzędzi 
(wyklucza się uŜycia wkrętów lub śrub 
motylkowych).  

− Zasilacz maksymalnie 300W. z aktywnym PFC  
16. Dodatkowe 

oprogramowanie 
Dostarczone wraz z komputerami dodatkowe 
oprogramowanie narzędziowe powinno pozwalać na 
zarządzanie komputerem w sieci oraz umoŜliwiać co 
najmniej: 
- zdalne zablokowanie stacji dysków, portów USB, 
portów szeregowych i równoległych 
- zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update 
BIOS] 
- zdalne wyłączanie komputera w sieci 
- zdalny restart komputera w sieci 
- realizowanie funkcji Wake On LAN  
- otrzymywanie informacji WMI [Windows 
Management Instrumentation] 
W ofercie tj. w kolumnie 4 Formularza oferty 
technicznej naleŜy podać nazwę i wersję 
oprogramowania. Oprogramowanie musi 
współpracować z oprogramowaniem Microsoft SMS. 
 
Komplet sterowników niezbędnych do poprawnego 
działania systemu Windows XP i Vista. 

 

17. 
Bezpieczeństwo 

Obsługa czytnika kart mikroprocesorowych (typu 
SMART) zintegrowana w BlOSie komputera, 
moŜliwość startu systemu z urządzeń USB. 

 

18. Dokumentacja 
techniczna 

Do kaŜdego zestawu 
 

19. 
Dodatkowe 

MoŜliwość rozbudowy o np. dodatkową kartę grafiki 
„dualscreen”, dodatkową pamięć RAM lub napęd CD-
RW. 

 

20. Certyfikaty i 
standardy 

− Certyfikat ISO9001 lub równowaŜny dla 
producenta sprzętu (dokument potwierdzający 
spełnianie tego wymagania naleŜy załączyć do 
oferty). 

− Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 
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oferowanych komputerów z ww. systemem 
operacyjnym (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL) 

− Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 
9296 bez nośników maks. 22 dB (certyfikat lub 
folder produktu lub oświadczenie producenta 
potwierdzający spełnienie wymogu- załączyć do 
oferty) 

− Deklaracja CE (załączyć do oferty) 
21. Gwarancja  Producenta - Co najmniej 36 miesięcy, serwis 

świadczony na miejscu u klienta. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o 
awarii) – w dni robocze od 9.00 do 17.00; 
- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego; 
- gwarantowany czas naprawy – do 14 dni 
(kalendarzowych) od zgłoszenia awarii.  
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
komputera - dokumenty potwierdzające naleŜy 
załączyć do oferty. 

 

22. Wsparcie 
techniczne 
producenta 

− MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień 
na stronie producenta zestawu realizowany 
poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub 
modelu komputera. 

 

 
 

2. Karta grafiki – 20 sztuk  

 

 

Lp.  Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu 

1 Karta grafiki 
Dualscreen, 128MB,  moŜliwość zamontowania  
w komputerze wymienionym w poz. nr 1 

 

2 Dodatkowe 2 x złącze VGA  
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3 Gwarancja Min. 12 miesięcy, on-site  

 
 

3. Pamięć  operacyjna – 300 sztuk 

 

Lp.  Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu 

1 
Pamięć 
operacyjna 

1GB DDR w jednym module; 400 MHz 
 

2 Gwarancja Min. 12 miesięcy, on-site  

 
 

4. Pamięć  operacyjna – 100 sztuk 

 

Lp.  Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu 

1 
Pamięć 
operacyjna 

1GB DDR 2 w jednym module; 667 MHz 
 

2 Gwarancja Min. 12 miesięcy, on-site  

 
 

5. Monitor LCD 17” –      198 sztuk 

 
Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1 Typ LCD kolorowy 17” TFT oznaczony trwałym logo 
producenta 

 

2 Rozdzielczość 1280x1024  

3 Jasność Minimum 300 cd/m2  

4 Kontrast Minimum 500:1  

5 Częstotliwość 
odświeŜania 

Minimum 75Hz  

6 Czas reakcji 
matrycy 

Maksimum 16 ms  

7 Certyfikaty TCO’03  

8 Inne wymagania Wbudowane głośniki lub trwale zamocowana listwa z 
głośnikami, pochodzące od producenta monitora; 
wbudowany zasilacz, OSD.  

 

9 Złącze 15-stykowe złącze D-sub   

10 Gwarancja Producenta - Co najmniej 36 miesięcy, serwis 
świadczony na miejscu u klienta. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o 
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awarii) – w dni robocze od 9.00 do 17.00, 
- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego, 
- gwarantowany czas naprawy – do 14 dni 
(kalendarzowych) od zgłoszenia awarii. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
monitora – dokumenty potwierdzające naleŜy załączyć 
do oferty. 

 

 
6. Monitor LCD 20” –    4  sztuk 
 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1 Typ LCD kolorowy min. 20” oznaczony trwałym logo 
producenta, nie moŜe być panoramiczny 

 

2 Rozdzielczość Minimum 1600x1200  

3 Jasność Minimum 300 cd/m2  

4 Kontrast min. 700:1  

5 Częstotliwość 
odświeŜania 

Minimum 75Hz  

6 Czas reakcji 
matrycy 

Maksimum 16 ms  

7 Certyfikat TCO’03  

8 Inne wymagania Wbudowane głośniki lub trwale zamocowana listwa z 
głośnikami, pochodzące od producenta monitora; 
wbudowany i zasilacz, OSD.  

 

9 Złącze 15-stykowe złącze D-sub i DVI-D  

10 Gwarancja Producenta - Co najmniej 36 miesięcy, serwis 
świadczony na miejscu u klienta. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o 
awarii) – w dni robocze od 9.00 do 17.00, 
- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego, 
- gwarantowany czas naprawy – do 14 dni 
(kalendarzowych) od zgłoszenia awarii. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
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serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
monitora – dokumenty potwierdzające naleŜy załączyć 
do oferty. 

 
 
 

7. Komputer przenośny - 25 szt. 
 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1. Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta 
jednostki centralnej komputera,   

 

2. Matryca Minimum TFT WXGA 13,3" rozdzielczość 1280x800  

3. Procesor Procesor mobilny rodziny x86 dwurdzeniowy o 
częstotliwości taktowania min. 2 GHz i częstotliwości 
magistrali FSB min. 800. Min 4 MB pamięci 
podręcznej L2. Dopuszczalny jest procesor 
równowaŜny według wyników testów 
przeprowadzonych przez wykonawcę. 
 
 
W przypadku uŜycia przez wykonawcę testów 
wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w celu 
sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 
wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, oba równowaŜne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych 
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego. 

 

4. Pamięć RAM 2 GB DDR2   

5. Dysk twardy HDD Min. 80 GB min. 5400rpm zabezpieczony 
funkcją 3D DriveGuarde 

 

6. Napędy Min. 8x DVD+/-RW  

7. Karta graficzna Min. 128 MB pamięci własnej lub współdzielonej z 
systemem 

 

8. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie 
komputera 

 

9. Łączność - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 
- Wspierająca Remote Wake Up i PXE 
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- Bluetooth 
- Wi-Fi  

  - UMTS zintegrowany w obudowie, nie moŜe być  
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
 - Fast IrDa 

- IEEE 1394 
10. Porty Co najmniej 3 x USB  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 
obudowy komputera) portów USB nie moŜe być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 

11. Obudowa − Markowana (trwale oznaczona logiem) przez 
producenta oferowanego komputera. 

− Moduł konstrukcji obudowy w jednostce  
− Wzmocniona tytanowa, magnezowa lub 

karbonowa 

 

12. Waga komputera Max. 2,5 kg z baterią i napędem optycznym  

13. Dodatkowe 
oprogramowanie 

Dostarczone wraz z komputerami dodatkowe 
oprogramowanie narzędziowe powinno pozwalać na 
zarządzanie komputerem w sieci oraz umoŜliwiać co 
najmniej: 
- zdalne zablokowanie stacji dysków, portów USB, 
portów szeregowych i równoległych 
- zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update 
BIOS] 
- zdalne wyłączanie komputera w sieci 
- zdalny restart komputera w sieci 
- realizowanie funkcji Wake On LAN  
- otrzymywanie informacji WMI [Windows 
Management Instrumentation] 
W ofercie tj. w kolumnie 4 Formularza oferty 
technicznej naleŜy podać nazwę i wersję 
oprogramowania. Oprogramowanie musi 
współpracować z oprogramowaniem Microsoft SMS. 
 
Komplet sterowników niezbędnych do poprawnego 
działania systemu Windows XP i Vista. 

 

14. Dokumentacja 
techniczna 

Do kaŜdego zestawu 
 

15. 
Dodatkowe 

Stacja dokująca 
Dodatkowy zasilacz 
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Urządzenie wskazujące: Touchpad 
Gniazdo PCIMCIA / S-Video/ SD Card 
Czas pracy na akumulatorach min. 7 qodz. 
potwierdzony wynikiem niezaleŜnych testów np. 
MobileMark 2005 (w kolumnie 4 Formularza oferty 
technicznej naleŜy podać parametr, jaki oferowany 
model spełnia, wynik testów będzie dostarczony 
Zamawiającemu na Ŝądanie) 
Czytnik kart wbudowany w jednostkę centralną lub w 
klawiaturę. 
Czytnik musi współpracować z kartami GEMPLUS, 
RSA, SCHLUMBERGER. 

16. Certyfikaty i 
standardy 

− Certyfikat ISO9001 lub równowaŜny dla 
producenta sprzętu (dokument potwierdzający 
spełnianie tego wymagania naleŜy załączyć do 
oferty). 

− Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 
oferowanych komputerów z ww. systemem 
operacyjnym (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL) 

− Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 
9296 bez nośników maks. 36 dB (certyfikat lub 
folder produktu lub oświadczenie producenta 
potwierdzający spełnienie wymogu załączyć do 
oferty) 

− Deklaracja CE (załączyć do oferty) 

 

17. Gwarancja  Producenta - Co najmniej 36 miesięcy, serwis 
świadczony na miejscu u klienta. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o 
awarii) – w dni robocze od 9.00 do 17.00; 
- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego; 
- gwarantowany czas naprawy – do 14 dni 
(kalendarzowych) od zgłoszenia awarii.  
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające naleŜy 
załączyć do oferty. 

 

18. Wsparcie − MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia  
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techniczne 
producenta 

konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień 
na stronie producenta zestawu realizowany 
poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub 
modelu komputera. 

 
8. Duplikator płyt DVD/CD 1 szt. 

 
Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1. Prędkość zapisu 
płyt DVD +/-R 

Min. 16x    

2. Prędkość zapisu 
płyt CD-R 

Min. 48x  

3. Dysk twardy Wbudowany min. 40 GB  

4. Bufor danych Min. 64MB pamięci DDRAM  

5. Wydajność DVD Min. 70 płyt DVD-R lub DVD+R/godz.  

6. Wydajność CD Min. 120 płyt CD-R/godz.  

7. Obsługiwane 
formaty DVD 

DVD_ROM, DVD-Audio, DVD-Video  

8. Obsługiwane 
formaty CD 

CD-Audio, CD-ROM, CD-ROM XA, Photo CD, CD 
Extra, CD-TEXT, Video CD, TAO, DAO, SAO 

 

9. Dodatkowe - Komunikaty wyświetlacza w języku polskim lub 
angielskim 

- Minimalna ilość jednocześnie nagrywanych płyt 7 
sztuk 

 

10. Uwagi Wolnostojące urządzenie działające bez uŜycia 
komputera 
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Część II 
 
Zestaw komputerowy  
KOMPUTER Urządzenie posiadające certyfikat zgodności z z AMSG 788A (NATO SDIP-27 Level B) 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1.  Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta 
jednostki centralnej komputera,   

 

2. Chipset UmoŜliwiający poprawną pracę pozostałych 
podzespołów. 

 

3. Procesor Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości 
taktowania min. 1.86GHz i częstotliwości magistrali FSB 
min. 1066MHz lub równowaŜny 
 
W przypadku uŜycia przez wykonawcę testów 
wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w celu 
sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 
wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, oba równowaŜne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych 
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego. 

 

4. Pamięć RAM 2 GB DDR2,  współpracującej z oferowaną płytą 
główną, w 1 module (chyba, Ŝe producent płyty głównej 
zaleca stosowanie modułów pamięci parami w celu 
zwiększenia wydajności obsługi pamięci – w takim 
przypadku naleŜy zamontować 2 moduły po 1 GB 
kaŜdy), moŜliwość rozbudowy do 4 GB 

 

5. Dysk twardy HDD Min. 80 GB SATAII 7200rpm w wyjmowanej 
kieszeni 

 

6. Interfejsy Port szeregowy UART 16C550 (DB9) 
Port równoległy zgodny z EEP/ECP (DB25) 
Wideo port (HD15) 
Port klawiatury 
Port myszy  
Porty USB 

 

7. Napędy Nagrywarka DVD-RW, stacja dyskietek 1,44 MB  

8. Karta graficzna Zintegrowana, min. 128 MB pamięci własnej lub 
współdzielonej z pamięcią RAM komputera ( w 
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przypadku współdzielenia nie jest wymagane 
uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na 
pamięć video, rozdzielczość co najmniej 1280x1024 
@75Hz 

9. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z 
AC97 lub High Definition, wewnętrzny głośnik w 
obudowie komputera 

 

10. Karta sieciowa - 100 Ethernet ST F/O  

11. Klawiatura Win 95 104/105 klawiszy + SC   

12. Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll – 
markowana przez producenta komputera, trwale 
oznaczona logo producenta komputera, podkładka pod 
mysz optyczną. 

 

13. Gwarancja  Co najmniej 36 miesięcy, serwis świadczony na miejscu 
u klienta. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) 
– w dni robocze od 9.00 do 17.00; 
- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego; 
- gwarantowany czas naprawy – do 14 dni 
(kalendarzowych) od zgłoszenia awarii.  
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające naleŜy 
załączyć do oferty. 

 

14. Wsparcie 
techniczne 
producenta 

MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na 
stronie producenta zestawu realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. 

 

 
MONITOR 19” Urządzenie posiadające certyfikat zgodności z z AMSG 788A (NATO SDIP-27 Level B) 
 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu  

1 Typ LCD kolorowy 19” oznaczony trwałym logo 
producenta,  
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3 Rozdzielczość 1280x1024  

4 Jasność Minimum 300 cd/m2  

5 Kontrast Minimum 500:1  

6 Częstotliwość 
odświeŜania 

Minimum 75Hz  

7 Czas reakcji 
matrycy 

Maksimum 16 ms  

8 Certyfikat TCO’03  

9 Inne wymagania wbudowany zasilacz, OSD.   

10 Złącze 15-stykowe złącze D-sub   

11 Gwarancja Co najmniej 36 miesięcy, serwis świadczony na miejscu u 
klienta. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) – w 
dni robocze od 9.00 do 17.00, 
- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego, 
- gwarantowany czas naprawy – do 14 dni (kalendarzowych) 
od zgłoszenia awarii. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub 
równowaŜny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzację producenta monitora – dokumenty potwierdzające 
naleŜy załączyć do oferty. 

 

 

DRUKARKA A4 Urządzenie posiadające certyfikat zgodności z z AMSG 788A (NATO SDIP-27 Level B) 

 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu 

1 Technologia druku laser  

2 Rozdzielczość 1200x1200 dpi  

3 Prędkość druku A4 min. 21 str./min  

4 ObciąŜenie  10 000 str./miesiąc (normatywny czas pracy)  

5 Pamięć Min.64 MB z moŜliwością rozszerzenia do 320 MB  

6 Czcionki 80 wewnętrznych czcionek TrueType  

7 Normatywny czas 
pracy  

Min 65 000 stron miesięcznie 
 

 

9 Podawanie papieru Podajnik: 250 arkuszy  

10 Interfejsy port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0),   

13 Obsługiwane 
systemy 

operacyjne 

Microsoft XP, Vista Server 2003, UNIX  
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14 Standardowe 
oprogramowanie 

Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na 
płycie CD-ROM do systemów operacyjnych Windows 
XP/Vista 

 

15 Zasilanie Wbudowany zasilacz 220-240 V  

16 Dodatkowe Kabel USB max. 1,5 metra, automatyczny duplex  

17 Gwarancja Min. 12 miesięcy, on-site  

 

 

 
Do wyŜej wymienionego zestawu komputerowego i drukarki naleŜy dołączyć CERTYFIKAT OCHRONY ELEKTROMAGENTYCZNEJ  
wystawiony przez AGENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. Data waŜności certyfikatu BEZTERMINOWO.  
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Część V 
 

 

 

1. Serwer (typ I) -     2    sztuki 
 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu 

1 Procesor 

Architektura procesora: procesor rodziny x86 
przystosowany do obsługi 32 i 64 bitowych systemów. 
Cache procesora: Maksymalny dla oferowanego procesora 
Minimalna liczba fizycznych procesorów w serwerze: 2 
Liczba „core” na procesor: 4 
Częstotliwość procesora: minimum 2.4 GHz lub 
równowaŜny 
Częstotliwość magistrali: minimum 1066 MHz lub 
równowaŜny 

 

2 Pamięć 

Kości pamięci – najwydajniejsze dostępne w ramach 
oferowanego serwera, spełniające wymagania odnośnie 
rozmiaru pamięci 
Korekcja błędów 
Rozmiar pojedynczej „kości” pamięci >=2 GB 
Sumaryczny rozmiar pamięci RAM >=12 GB 
Max rozmiar pamięci RAM dostępny dla oferowanego 
modelu serwera >32 GB 

 

3 Dyski 

Liczba dysków >=5 
Rozmiar pojedynczego dysku >= 140 GB 
Uwaga: Wszystkie dyski muszą mieć jednakową 
pojemność 
Interfejs: SAS 
Hot Plug 
Prędkość obrotów talerzy: Minimum 10 000 

 

4 Napędy Napęd DVD wewnętrzny  

5 
Karty 
SCSI/RAID 

Karta niezintegrowana z płytą główną, umoŜliwiającą 
jednoczesną realizację RAID w konfiguracji: 
RAID 1: Dwa dyski 
RAID 5: Trzy dyski 
Karta musi obsługiwać oferowane dyski twarde 

 

6 
Interfejsy 
Sieciowe 

Sumaryczna liczba portów >=5 
Liczba kart Ethernet >=2 
Standardy portów: 
>= 4 porty na minimum dwóch róŜnych kartach 
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sieciowych w standardzie 1000BASE-SX, złącze S.C., 
Wymagana jest funkcjonalność łączenia dwóch 
interfejsów fizycznych w jeden wirtualny 
(teaming).  
>= 1 port w standardzie 10/100/1000Base-T 

7 
Napędy 
Taśmowe 

Napęd taśmowy umoŜliwiający wykonywanie kopii 
zapasowych danych z serwera 160GB/320GB z kompresją 

 

8 
Karta typu 
RISER 

Karta typu Riser 
>=2 gniazda PCIe x8 
>=1 gniazdo PCI Express  x4 

 

9 Zasilanie Redundantne, 2N  

10 Obudowa 
Do montaŜu w szafie rack’owej 19’’ z przesuwnymi 
szynami  
Nie większa niŜ 4U 

 

11 Certyfikaty i 
standardy 

− Certyfikat ISO9001 lub równowaŜny dla producenta 
sprzętu (dokument potwierdzający spełnianie tego 
wymagania naleŜy załączyć do oferty). 

− Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 
oferowanych komputerów z ww. systemem 
operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft 
WHCL) 

-    Deklaracja CE (załączyć do oferty) 

 

12 Gwarancja 

Co najmniej 36 miesięcy, serwis świadczony na miejscu u 
klienta 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) – 
w dni robocze od 9.00 do 17.00; 
- czas reakcji serwisu - maks. 4 godziny od zgłoszenia 
awarii; 
- gwarantowany czas naprawy – maks. 3 dni robocze od 
zgłoszenia awarii.  
  
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające naleŜy załączyć 
do oferty. 

 

13 Akcesoria 

Przewody przyłączeniowe zasilania 
Klawiatura 
Mysz optyczna USB 
6 Taśm 160GB/320GB do napędu taśmowego 
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kompatybilne z zastosowanym napędem  

14 Oprogramowanie 

Oprogramowanie do zarządzania serwerem 
Sterowniki do systemów operacyjnych Microsoft Windows 
Server 2003 

 

 

 
W przypadku uŜycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
testów wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŜne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 
uŜytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 
 
 

2. Przełączniki typu Klawiatura, Video, Mysz -     1    sztuka 
 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr Nazwa i parametry oferowanego sprzętu 

1 

Liczba portów 
(liczba 
kontrolowanych 
komputerów) 

Nie mniej niŜ 16 

 

2 

Wbudowana 
konsola 
(monitor, 
klawiatura, 
myszka) 

Nie 

 

3 
MoŜliwość 
podłączenia 
lokalnej konsoli 

Tak, nie mniej niŜ 2 lokalnych konsol 
 

4 
Obsługiwane 
klawiatury 

Wszystkie PS/2 
 

5 
Obsługiwane 
myszki 

PS/2.  
 

6 
Wybór 
aktywnego portu 
(komputera) 

Za pomocą menu OSD 
 

7 
Konfiguracja 
urządzenia 

Za pomocą menu OSD 
 

8 Język menu OSD Wymagany Angielski  

9 
Aktualizacje 
oprogramowania 

MoŜliwość aktualizacji firmware 
 

10 
Porty do 
podłączenia 

RJ45 umoŜliwiające podłączenie pomiędzy 
przełącznikiem a komputerem za pomocą skrętki UTP 
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kontrolowanych 
komputerów 

CAT5. 

9 Zasilanie 
100-240 VAC, 50-60 Hz. Pobór mocy nie większy niŜ 
50W. 

 

10 Obudowa 
Do montaŜu w szafie rack’owej 19’’ z przesuwnymi 
szynami  
Nie większa niŜ 1U 

 

11 Certyfikaty i 
standardy 

− Certyfikat ISO9001 lub równowaŜny dla producenta 
sprzętu (dokument potwierdzający spełnianie tego 
wymagania naleŜy załączyć do oferty). 

− Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 
oferowanych komputerów z ww. systemem 
operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft 
WHCL) 

-    Deklaracja CE (załączyć do oferty) 

 

12 Gwarancja 

Co najmniej 36 miesięcy, serwis świadczony na miejscu 
u klienta z czasem reakcji <= 4h. 
Minimalne warunki serwisu gwarancyjnego: 
- dostępność serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o awarii) 
– w dni robocze od 9.00 do 17.00; 
- czas reakcji serwisu - maks. 2 godziny od zgłoszenia 
awarii; 
- gwarantowany czas naprawy – maks. 4 dni od 
zgłoszenia awarii.  
  
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2000 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające naleŜy załączyć 
do oferty. 

 

Sporządziła: Monika Tudek (DEST) 

 
 
             AKCEPTUJĘ: 

             /-/ Jarosław Jędrzejowski 

             Dyrektor Banku 

             ………………………………….. 
             (podpis Kierownika Zamawiającego) 


